
 
 

Sustitución de dos chimeneas autoportantes  

en el polideportivo Bentaberri (Donostia / San Sebastian) 

 

Tras la caída de una de las dos chimeneas autoportantes instaladas años atrás por otro 
fabricante, los responsables del polideportivo decidieron sustituir ambas chimeneas. Jeremias 
ha dado la solución con sus sistemas de chimeneas autoportantes FSA de 18 m de altura y 
Ø550 mm exterior con tubo interior de acero inoxidable, aislamiento intermedio y tubo exterior 
portante, incluyendo todos los sistemas de seguridad necesarios (compensadores de vibración, 
unión estructural entre ambas chimeneas, abrazadera de fijación inferior…) para garantizar, 
como siempre hacemos en cualquier instalación de este tipo, la seguridad estructural de las 
chimeneas. 

 

Estas chimeneas dan servicio a las calderas y al grupo electrógeno del polideportivo. Jeremias 
se encargó también del desmontaje de las chimeneas existentes (solo un pequeño tramo en el 
caso de una de ellas, puesto que la gran mayoría había colapsado) y del montaje de las nuevas 
chimeneas. Durante estas operaciones, y a petición de la dirección del polideportivo, se tuvo 
que cumplir el requerimiento de que una de las dos chimeneas debía estar siempre en servicio 
para no parar las instalaciones de calefacción del polideportivo, siendo finalmente el montaje 
completamente satisfactorio y con la mínima parada posible (solo la necesaria para cambiar el 
escape de una chimenea a otra). 


